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FIRMENSITZ

MACPRESSE PRODUKTE, 
UNSERE AUSGEPRÄGTEN WERTE

PRODUKTIONSEFFIZIENZ
Unschlagbare Effizienz und Stromerzeugungsoptimierung (m3/h), hohe 
Leistung basierend auf bestimmtem Gewicht.

REMOTE SOFTWARE SUPPORT
integriertes Fehlersuche-Modem.

ENERGIEEINSPARUNG
Bosch-Rexroth-Parker erstklassige Hydraulikpumpen.

MACPRESSE BINDEN
höchst flexibles System zur Verwendung von Kunststoffdraht, 
Stahldraht oder doppeltem Stahldraht.e.

HOHE VERSCHLEISSFESTIGKEIT
patentierte eingeschraubte, austauschbare Verschleißauskleidungen 
von HARDOX.

HOCHLEISTUNGSMOTOREN
einfache und sichere Wartung.   

SERVICE 
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MACPRESSE QUALITÄTSVERFAHREN

LEBENSZYKLUS DER MACPRESSE 
PRODUKTE, VOM DESIGN ZUR 
MONTAGE VOR ORT 

STEP 7
LIEFERUNG 

BAUSTAHLDURCHLAUF

STEP 3

STEP 1
DESIGN SPS-STEUERUNG

STEP 2

STEP 6
LAGERUNG

STEP 5
ERPROBUNG

STEP 4
LACKIERUNG

STEP 8

MONTAGE VOR ORT

STEP 9

ÜBERGABE LOKALER 
TECHNISCHER 
SUPPORT IN 40 
LÄNDERN

STEP 10
ERSATZTEILLAGER

STEP 11
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MOTORLEISTUNG
90 KW 170 ton 1100 X 1100 mm 600 m3/h

KISTENANLAGEN

MAC 110/1 SCHNITTLEISTUNG UND PRESSKRAFT BALLEN-ABMESSUNGEN NULLLASTLEISTUNG

Anmerkung: Leistungsdaten, Gewicht und Dichte der Ballen sind abhängig von Luftfeuchtigkeit dem Schüttgewicht des Materails, der 
Beladungsgeschwindigkeit und -gleichmäßigkeit  und andere Variablen, die den Pressenprozess beeinflussen können
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MOTORLEISTUNG
75 KW 120 ton 1100 X 1000 mm 525 m3/h

MAC 106/1, MAC 107,/1
 MAC 108/1, MAC 110/1

ABSAUGEINRICHTUNGEN 
UND PNEUMATISCHER 
TRANSPORT

AUTOMATISCHE 
BALLENPRESSEN FÜR 
PRESSAUSSCHUSS 
UND ABFALL

FÖRDERBÄNDER
MAC 1800 L, MAC 2100 L,
MAC 2100 P,

PAPPE
70/80 kg/m3 4.37/4.99 lb/ft3

MAC 108/1 FÜR PRESSPRODUKTIONSABFALL MAC 108/1 ZUFÜHRUNG MIT PNEUMATISCHEM ANTRIEB UND FÖRDERBAND

SPEZIALANLAGEN FÜR DIE 
KISTENPRODUKTION

MAC 108/1 SCHNITTLEISTUNG UND PRESSKRAFT BALLEN-ABMESSUNGEN NULLLASTLEISTUNG

Anmerkung: Leistungsdaten, Gewicht und Dichte der Ballen sind abhängig von Luftfeuchtigkeit dem 
Schüttgewicht des Materails, der Beladungsgeschwindigkeit und -gleichmäßigkeit  und andere 
Variablen, die den Pressenprozess beeinflussen können
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MAC 107/1 - BOX PLANT OPTIMIERTE LIEFERVERFAHREN

VARIABLE LÄNGE

75
0 

m
m

1100 mm

MOTORLEISTUNG
45 KW SCHNITTLEISTUNG UND PRESSKRAFT BALLEN-ABMESSUNGEN NULLLASTLEISTUNG

75 ton 1100 X 750 mm (BXH) 428 m3/h

MOTORLEISTUNG
75 KW SCHNITTLEISTUNG UND PRESSKRAFT BALLEN-ABMESSUNGEN NULLLASTLEISTUNG

95 ton 1100 X 750 mm (BXH) 465 m3/h

DIE SERIE MAC 106/1 UND MAC 107/1 IST GEEIGNET FÜR ENTSORGER DIE MITTLERE MENGEN AN 
SORTIERMATERIALEN HABEN.

Dieses Modell kann Problemlos sämtliche Altpapiersorten verpressen sowie Aludosen, Weissblech und Kunststoffe.

MAC 106/1

MAC 107/1
Anmerkung: Leistungsdaten, Gewicht und Dichte der Ballen sind abhängig von Luftfeuchtigkeit dem Schüttgewicht des Materails, der 

Beladungsgeschwindigkeit und -gleichmäßigkeit  und andere Variablen, die den Pressenprozess beeinflussen können
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FÖRDERBÄNDER VON MACPRESSE FÜR DIE BESCHICKUNG VON 
PAPIERFABRIK-PULPERN MÜSSEN SEHR WIDERSTANDSFÄHIG 
SEIN, UM SCHWERE ZELLSTOFFLASTEN TRAGEN ZU KÖNNEN. AUCH 
UNTER SCHWIERIGEN BEDINGUNGEN MÜSSEN SIE EINE MAXIMALE 
VERFÜGBARKEIT GEWÄHRLEISTEN.

MAC 2100PP MAC 2100P

PAPIERFABRIK
PULPER-ZUFUHRFÖRDERBAND
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ZELLSTOFFABFALL

MOTOR POWER
2X90 KW SCHNITTLEISTUNG UND PRESSKRAFT BALLEN-ABMESSUNGEN NULLLASTLEISTUNG

200 ton 1100 X 1100 mm (WXH) 702 m3/h

Mit einer Entwässerungs-Ballenpresse von MACPRESSE 
kann dem Zellstoffabfall ein hoher prozentualer Anteil an 
Wasser entzogen werden.  

PAPIERFABRIK
ZELLSTOFFABFALL-BALLENPRESSE

MAC 112XL

Anmerkung: Leistungsdaten, Gewicht und Dichte der Ballen sind 
abhängig von Luftfeuchtigkeit dem Schüttgewicht des Materails, der 

Beladungsgeschwindigkeit und -gleichmäßigkeit  und andere 
Variablen, die den Pressenprozess beeinflussen können



9

FÜR EINE ERHÖHTE SICHERHEIT DES 
PERSONALS IST EIN SAUBERER 
ARBEITSPLATZ OHNE SICKERWASSER 
UND AUSGEWORFENES MATERIAL 
UNERLÄSSLICH.

REINIGUNGSBAND

DAS REINIGUNGSBAND MIT KETTE UND BANDABSTREIFERN IST AM UMFANG DER BALLENPRESSE ANGEORDNET.   
SICKERWASSER UND AUSGEWORFENES MATERIAL WERDEN IN BESONDEREN BEHÄLTERN GESAMMELT UND 
ENTSORGT. 

UNERLÄSSLICH FÜR DIE BALLENPRESSUNG VON HAUSMÜLL MIT ZELLSTOFF SCHLAMM 

SAMMLUNG VON SICKERWASSER UND AUSWURF OPTIONAL

ANLAGENREINIGUNG BEDIENERSICHERHEIT WARTUNGSARM

BAND AM BALLENPRESSEN-UMFANG 

FLÜSSIGKEITEN 

REINIGUNGSBAND FÜR DIE TRENNUNG VON SICKERWASSER UND 

AUSGEWORFENEM MATERIAL 

FESTER AUSWURF
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BALLENPRESSE MIT PNEUMATISCHEM VERSCHNITT-TRANSPORT

MOTOR POWER
75 KW SCHNITTLEISTUNG UND PRESSKRAFT BALLEN-ABMESSUNGEN NULLLASTLEISTUNG

95 ton 1100 X 750 mm (BXH) 465 m3/h
DRUCKEREIEN

MAC 107/1

Anmerkung: Leistungsdaten, Gewicht und Dichte der Ballen sind abhängig von Luftfeuchtigkeit dem Schüttgewicht des Materails, der 
Beladungsgeschwindigkeit und -gleichmäßigkeit  und andere Variablen, die den Pressenprozess beeinflussen können
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MAC 102, MAC 106/1 , 
MAC 107/1, MAC 108/1, 
MAC 110/1

BALLENPRESSEN 
ZUM PRESSEN VON 
PAPIERVERSCHNITT:

GEPRESSTER 
PAPIERVERSCHNITT

ABTRANSPORT MIT 
PNEUMATIKANTRIEB.

MACPRESSE STELLT SEIT 
ÜBER 30 JAHREN KOMPLETTE 

BALLENPRESSANLAGEN 
FÜR BUCHBINDEREIEN 

UND DRUCKEREIEN HER.
30
YEARS

BALLENPRESSE MIT PNEUMATIKANTRIEB

MOTOR POWER
22 KW SCHNITTLEISTUNG UND PRESSKRAFT BALLEN-ABMESSUNGEN NULLLASTLEISTUNG

60 ton 800 X 800 mm 300 m3/h

Die Ballenpressen können pneumatisch angetrieben werden. Mit dichten 
viereckigen Ballen können mehr Tonnen auf weniger Raum gelagert werden. 
Dadurch werden Transportkosten eingespart.

SPEZIALANLAGEN FÜR DIE 
DRUCKINDUSTRIE 

MAC 102
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Weitere Informationen finden Sie auf www.macpresse.com, oder 
kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@macpresse.com 
bzw. per Telefon unter +39 02 905 24 20

KONTAKT VORTEILE

HOCH 
VERDICHTETE 

BALLEN

EINFACHER 
TRANSPORT

OPTIMALE 
LAGERUNG

SEETRANSPORTUNDURCHLÄSSIG BAHNGÜTERVERKEHRSTRASSENGÜTERVERKEHR

MACPRESSE IN ZAHLEN

1500+
INSTALLIERTE 

BALLENPRESSEN

45+
 INSTALLIERTE 

BALLENPRESSEN 
IN ÜBER 

45 LÄNDERN

200+
MITARBEITER 

WELTWEIT

50+
NEUE 

BALLENPRESSEN 
PRO JAHR

15+
URHEBERRECHTLICH 

GESCHÜTZTE 
PATENTE

50+
 PARTNER IN ÜBER 

50 LÄNDERN

WELTWEITER 

SUPPORT

50+
 JAHRE AUF DEM 

MARKT VERTRETEN

40+
ERSATZTEILLAGER IN 

ÜBER 40 LÄNDERN

Wir behalten uns das Recht vor Konstruktion und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 


